AutoCAD Mechanical 2012 병렬 설치 핫픽스 읽어보기
본 한국어 x32 버전 AutoCAD Mechanical 2012용 핫픽스를 다운로드해 주셔서 감사합니다.
이 읽어보기에는 이 핫픽스의 설치 및 사용에 관한 최신 정보가 포함되어 있습니다. 제품에 이 핫픽스를 적용하기 전에 먼저 이 문서를 끝까지 읽어 보시길 적극 권장합니다. 나중에 참조할 수 있도록 이 문서를 하드 드라이브에 저장하거나 복사본을 인쇄해 두십시오. 
[bookmark: Who_Should_Install_the_Service_Pack_]적용되는 제품 
이 핫픽스는 AutoCAD Mechanical 2011 제품을 설치한 사용자에게 필요합니다.
이 업데이트는 다음 제품에 적용됩니다. 
1. AutoCAD® Mechanical 2012 한국어 x32 버전
(AutoCAD Mechanical 2011을 설치하지 않은 고객은 이 핫픽스가 필요 없음)
[bookmark: Primary_Issues_Resolved_by_the_Service_P][bookmark: _Issue_Resolved_by]이 핫픽스로 해결되는 문제
[bookmark: _Installation_Instructions]시스템에 AutoCAD Mechanical 2011이 이미 설치되어 있으면 AutoCAD Mechanical 2012 x32 버전이 제대로 설치되지 않습니다. 하지만 이 핫픽스를 적용하면 문제가 해결됩니다.
설치 지시 사항
[bookmark: General_Installation_Information_][bookmark: aboutwindowsclswitches][bookmark: Installation_Instructions_]주: 설치 프로세스를 완료하려면 사용 중인 Microsoft Windows 운영 체제에 대한 관리자 권한이 있어야 합니다. 

0. zip 파일의 압축을 풉니다. 
0. [bookmark: Files_Patched_by_This_Service_Pack_]AcadmLP.msi를 설치 리소스 미디어로 복사합니다.
(기본 폴더: x86₩ko-KR₩Acadm)
주: 
DVD 사용자는 모든 설치 파일을 하드 디스크로 복사해 이 파일을 대체해야 합니다.
[bookmark: _GoBack]ESD 사용자는 ESD 압축을 푼 다음 설치하기 전에 이 핫픽스를 적용할 수 있습니다. (이 핫픽스를 적용하기 전에 자동으로 호출되는 설치 프로그램 미디어를 종료하십시오.)
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