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AutoCAD Civil 3D 2009 Country Kit DACH - Österreich 
 

Readme  
 
 
Neuerungen, Stile und 
Konzept 
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Start 
 
Beginnen Sie eine neue Zeichnung immer mit der Vorlage: 
"_AutoCAD Civil 3D 2009 Österreich.dwt". 
 
Die entsprechende Zeichnungsvorlage erhalten Sie mit der Installation des AutoCAD Civil 3D 
2009 Country Kit DACH.  
 
Nutzen Sie die mit dem AutoCAD Civil 3D 2009 Country Kit DACH mitgelieferte 
Vorlagezeichnung für Österreich  für einen schnellen Einstieg in das Arbeiten mit Civil 3D. 
DGM, Achsen, Längsschnitte usw. sind komplexe Objekte, deren Aussehen durch Stile 
definiert wird.  
Stile werden in der Zeichnung bzw. Zeichnungsvorlage gespeichert und können modifiziert 
oder zwischen verschiedenen Zeichnungen per Drag & Drop kopiert werden. 
 
Die im folgenden beschriebene Vorgehensweise ist eine Konzept-Empfehlung. 
Selbstverständlich könne eigene Stile oder ein anderer Weg gewählt werden. 
 

Hinweis: wird der Maßstab der Zeichnung verändert, muss eventuell eine Anpassung der 
Stile erfolgen. 
 
Beispiel DGM: 
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Layerstruktur 
 

Sämtliche in der Zeichnungsvorlage Österreich des Country Kits erstellten, 
objektbezogenen Layer beginnen mit "C_". Während alle Layer die mit  "A_" beginnen 
durch einen Country Kit ï Stil definiert sind. 
 
 

 
 
Die voreingestellten objektbezogenen Layer können in den Zeichnungseigenschaften im 
Reiter Objektlayer modifiziert werden. 
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Elementkanten 
 

Möglichkeiten der Linien-Beschriftung, am Beispiel einer Elementkante 

 
Verwenden Sie den allgemeinen Linien-Beschriftungsstil Stützpunkthöhe - Länge ï Neigung, 
um die Stützpunkthöhe, Länge und Neigung eines oder mehrerer Segmente von Linen, 
Polylinien oder Elementkanten anzuschreiben.  
 
Wählen Sie vom Civil 3D Standardmenü unter Allgemein den Befehl Beschriftungen 
hinzufügen: 
 

 
 
Wählen sie oben abgebildete Einstellungen für eine dynamische Beschriftung für ein Einzel- 
oder Mehrfachsegmente und klicken Sie auf Hinzufügen. Wählen Sie die zu beschriftende 
Linie, Polylinie oder Elementkante aus: 
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Verschieben Sie die Stützpunkte der Elementkante oder verändern Sie deren Höhe, 
aktualisieren sich, d.h. sie aktualisieren sich die Beschriftungen dynamisch mit: 
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DGM 
 
 

Möglichkeiten der DGM-Beschriftung, am Beispiel eines MengenDGMs 

 
Verwenden Sie den DGM-Beschriftungsstil Beschriftung der Höhen für Auftrag und Abtrag, 
um beliebige Koordinaten oder Koordinaten in einem Raster eines ausgewählten DGM mit 
einem Höhenanschrieb zu versehen. Der dynamische Beschriftungstext wird je nach 
Situation in grün (für Auftrag) oder braun (für Abtrag) dargestellt. 
 
Wählen Sie vom Civil 3D Standardmenü unter DGM > DGM-Beschriftungen hinzufügen den 
Befehl DGM-Beschriftungen hinzufügen: 
 

 
 
Wählen sie oben abgebildete Einstellungen für eine rasterbasierende Beschriftung bzw. 
unter Beschriftungstyp Punkthöhe für eine Einzelbeschriftung und klicken Sie auf 
Hinzufügen. 
 
Wählen Sie das zu beschriftende DGM-Objekt aus. In diesem Fall wurde eine MengenDGM 
zwischen dem BestandsDGM und einer Verschneidungskonstruktion verwendet. So kann die 
Höhe des Auf- bzw. Abtrags automatisiert dargestellt werden. Die Beschriftungspunkte 
lassen sich verschieben und sind dynamisch, d.h. sie aktualisieren sich automatisch im Falle 
einer Veränderung der VerschneidungsDGM-Höhen: 
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Höhenlininen Beschriftung 

 
Wählen Sie vom Civil 3D Standardmenü unter DGM > DGM-Beschriftungen hinzufügen den 
Befehl DGM-Beschriftungen hinzufügen: 
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Wählen sie oben abgebildete Einstellungen für eine Höhenlinienbeschriftung bzw. unter 
Beschriftungstyp Höhenlinie - Mehrere und klicken Sie auf Hinzufügen. 
 
Wählen Sie das zu beschriftende DGM-Objekt aus, und ziehen sie eine Linie an der entlag 
die Höhenlinienbeschriftung durchgeführt werden soll 
 

 
Die Höhenlinienbeschriftungen lassen sich durch Griffe an der Linie verschieben, d.h. sie 
aktualisieren sich automatisch im Falle einer Veränderung der Lage bzw. Höhe. 
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Achsen 
 

Erstellen 

 
Die Beschriftungsstile in der Zeichnungsvorlage Österreich des Country Kits sind (wenn kein 
Massstab angeschrieben ist) ideal für 1:1000 eingestellt. Wollen Sie Ihre Zeichnung jedoch 
1:500 oder gar 1:250 plotten, empfiehlt es sich die Schriftgröße in den Beschriftungssätzen 
umzustellen.  
 
Die Beschriftung der Achse erfolgt durch die Auswahl eines Achsbeschriftungsstils bei der 
Erstellung der Achse. Hier folgt ein Beispiel mit dem Stil A_Beschriftung_Hauptachsen. 
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Die Achse wird danach wie abgebildet beschriftet. 

 
Die Beschriftung lässt sich nachträglich umstellen in dem man die Achse auswählt und im 
Kontextmenü Achsbeschriftung bearbeiten... wählt. 
 

 

 
 
In diesem Dialog können fertige Beschriftungssätze importiert werden oder die einzelnen 
Beschriftungsbestandteile bearbeitet werden.  



   

 Seite 11/48  

 

Längsschnitte und Höhenpläne 
 
Hinweis: In AutoCAD Civil 3D wird zwischen den Civil 3D-Objekten Längsschnitt, der Linie 
des Schnitts (Geländeschnitt oder Gradiente), und Höhenplan, dem Plan, in dem die 
Längsschnitte abgebildet werden und zu dem Beschriftungsbänder gehören, unterschieden. 
 

Geländeschnitt 

 
Wählen Sie den Befehl Längsschnitt aus DGM erstellen: 
 
Fügen Sie das DGM Gelände zur Längsschnittliste hinzu und verwenden Sie den 
(Längsschnitt-) Stil A_Gelaendeschnitt. Klicken Sie die Schaltfläche In Höhenplan zeichnen: 
 

 
 
Wählen Sie im Assistenten zur Höhenplanerstellung unter Allgemein den Höhenplanstil 
A_Gelaendeschnitt. Vergewissern Sie sich, dass die Option Datenbänder hinzufügen 
aktiviert ist: 
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Wählen Sie im Assistenten zur Höhenplanerstellung unter Längsschnitt-Anzeigeoptionen die 
Beschriftung _keine Beschriftung: 
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Wählen Sie im Assistenten zur Höhenplanerstellung unter Datenbänder den Bandsatz 
Geländeschnitt (einfach): 

 
 
Nachdem Sie mit allen Einstellungen fertig sind klicken sie auf Höhenplan erstellen um den 
Höhenplan in Ihrer Zeichnung zu positionieren. 
 

 
 
Bei dieser Variante des Geländeschnittes werden die Höhen in einem festen Intervall 
wiedergegeben. 
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Um jeden einzelnen Punkt des Geländes zu beschriften gehen Sie wie folgt vor: 
 
Wählen Sie den Befehl Längsschnitt aus DGM erstellen: 
 
Fügen Sie das DGM Gelände zur Längsschnittliste hinzu und verwenden Sie den 
(Längsschnitt-) Stil A_Gelaendeschnitt. Klicken Sie die Schaltfläche In Höhenplan zeichnen: 
 
Wählen Sie im Assistenten zur Höhenplanerstellung unter Allgemein den Höhenplanstil 
A_Gelaendeschnitt_Neigungsbrechpunkte: 
 

 
 
Wählen Sie im Assistenten zur Höhenplanerstellung unter Längsschnitt-Anzeigeoptionen die 
Beschriftung Neigungsbrechpunkte des Geländes: 
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Wählen Sie im Assistenten zur Höhenplanerstellung unter Datenbänder den Bandsatz 
Neigungsbrechpunkte des Geländes: 
 

 
 
Nachdem Sie mit allen Einstellungen fertig sind klicken sie auf Höhenplan erstellen um den 
Höhenplan in Ihrer Zeichnung zu positionieren. 
 

 
 
Bei zu dichter Beschriftung bestehen mehrer Möglichkeiten. 
 
Sie können eine abstandsbezogene Bereinigung durchführen in den sie den Geländeschnitt 
auswählen und im Kontext-Menü Beschriftung bearbeiten wählen.  
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Dort kann durch Eingabe des Bereinigungsfaktors die Beschriftung bereinigt werden. 
 

 
 
 
Oder Sie können einzelne Linien und Beschriftungen durch halten der Strg-Taste auswählen 
und danach entfernen oder mithilfe der quadratischen Griffe bewegen. 
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Geländeschnitt und Gradienten 

  
Für die der Erstellung eines Höhenplans mit Gradiente und Querschnittsstationierung gehen 
sie wie folgt vor: 
 
Zuerst werden die Querprofillinien und damit die Stationierungsangaben. 
 

Wählen sie dazu Querprofile ­ Querprofillinien erstellen 
 

 

 
 
Achse auswählen <Eingabetaste ruft Auswahlliste auf> 
 

 
 



   

 Seite 20/48  

Beschriftung wählen: 
 

 

 
Das Geländequerprofilwerkzeug zum erstellen der Stationen wird angezeigt. Wählen Sie die 
Option "Nach Stationsbereiché" 
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Mit den Werten true (wahr) und false (falsch) entscheiden Sie auf welche Art sie stationieren 
wollen. Wir entscheiden uns für eine durchgängige Stationierung an den Hauptpunkten, resp. 
einem maximalen Abstand von 10m. Die Profilbreite beträgt 20m je Seite. 
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Danach können Sie noch beliebige zusätzliche Stationierungen hinzufügen oder löschen. 
 

 
 
Im nächsten Schritt wird der Höhenplan erzeugt. 
 
Fügen Sie das DGM Gelände zur Längsschnittliste hinzu und verwenden Sie den 
(Längsschnitt-) Stil A_Gelaendeschnitt. Klicken Sie die Schaltfläche In Höhenplan zeichnen: 
 

 


