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Start

Beginnen Sie eine neue Zeichnung immer mit der Vorlage (dwt):
" AutoCAD Civil 3D 2009 Schweiz".

Die Entsprechende Zeichnungsvorlage erhalten Sie mit der "Country - Kit" D-A-CH
Installation.

In Civil 3D ist eine gute Vorlagezeichnung eine absolute Notwendigkeit. DGM, Achsen,
Langsschnitte usw. sind komplexe Objekte deren Aussehen durch Stile definiert wird.

Diese Stile werden in der Zeichnung definiert und kénnen selbstverstandlich auch
zwischen verschiedenen Zeichnungen kopiert werden.

Beispiel DGM:

= & DGM

- @ DEM-Stile

- B _DGM unsichthar

- B CH _DGM nur Rander

- 6 CH 20 Profilkdrper DEM Dreiecke

- B CH 30 Profilkdrper DEM Hihenlinien 0.1 + 1 Meter
- @ CH DGM Dreiecke

- B CH DGM Hihenlinie 0.1 + 1 Meter

- B CH DGM Hihenlinie 0.1 + 1 Meter geglathet

- B CH DGM Hihenlinie 0.5 + 1 Meter

- 4 CH DGM Hohenlinie 0.5 + 1 Meter geglatet

- B CH DGM Hihenlinie 1 + 5 Meter

- 6 CH DGM Hihenlinie 1 + 5 Meter geglattet

- B CH DGM Hihenlinie 1 + 10 Meter

- 4 CH DM Hihenlinie 1 + 10 Meter geglattet

- B8 CH Hihenanalyse

- @4 Standard

@ Beschriftungsstile

= @ Hehenlinie

- ¥ CH Benutzerdefiniert
- ¥ CH Haupthahenlinie 0

- @ CH Haupthihenlinie 0.0

[_:I..
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Layerstruktur

Samtliche im Country - Kit erstellten, objektbezogenen Layer beginnen mit "C-" und sind

mit Eigenschaftenfilter gruppiert.

; [ektueller Layer: 0 [Suche nach Layer 2
€% E SE X v e
<& Filter «|[ 2. Mame 4| En |z.. |s..|Farbe |Linientyp Linienstarke | Plotstil | P | F..| Besa)
EE A_)I;?'LE lll«* o #) 9 ‘75 [ w... Continuous —— Vorgabe Color 7 E#B 1
= él_\zl\;srxezgjitsri} Layer d ggg Erogltqrper oo 4 O 2:3 g W gongnuous : xorqage ::-J:-JI._: E@ ] |
\%—f‘c-go Pm%kﬁr e : rofilkrper ) ) ¢ Q B W... Continuous —_ orgabe Color7 & 0
< per = C-3D Pruﬁ\k?rper DGM Haupmqhenlmle » Q ‘]j & 45 Cont!nuous Vorgabe Color &
% C-Achse = C-3D Pruﬁ\k?rper DGM Mebenhidhenlinie P ‘7; [ 145 Cunt!nuuus —— Vorgabe -E-JI-J| . ?g |
E (é_g:l}gr\:qamem e giDhProﬂ\korper DGM Querprofil PR 2;3 E q... gonEnuous : gorqage ::D:DI._; Eg ]
= C-Elermentkants - c—AChEE Beschriftu S 9 o W qt cmnnunLIE —_— vorqabe -:Ijlm-_L s o
o el - c-AChEE E:Mhr!ftunq e 1t S a o W mt cmﬁnuoLIE — quabe -:Ijlm-_L s o
< C_Hamng e C_Achse Beschr!&unq He:tmn etr_ 4 Q .. rot continuous —_ Vorqabe I:-Jlljl._]- & 9
\_S-f‘C-Hﬁhenglan : C_Achse Beschr!&unq Ne ometrierung ¢ Q . rot Continuous —_ Vorqabe I:-Jlljl_L & 9
- cH Ip - chse Beschriftung Name Yy 9 B ro ontinuous —_ orgabe Color 1 & 5
5 = ana = C-Achse Beschriftung Segment Y Q ‘7_4 M rot Continuous Vorgabe Color_1 & b
g ;%(}Knoten [~ C-Achse Hauptachse » Q ‘7:1 O g... ACAD_ISO10W100 —— Vorgabe Color_2 Eg o]
3 s C-Langaschnitt <= C-Achse Nebenachse Y O 5 M rot ACAD_ISO10W100 —— Vorgabe Color 1 & 9
= s C-Magsenausgleichsplan & cachse Tabelle Y @ 3 O w.. Continuous —— Vorgabe Color 7 &
E :3 C-Parzelle <= C-Allg Kornmentare Beschriftung " 9 ‘75! [ w... Continuous —— Vorgabe Color_7 ‘u:a el
E '-\_2 C-Planrahmen <= C-Allg Segmente Beschriftung 4 QL B O w... Conﬁnuous —— Vorgabe ':-J|-3I'_Z ‘u:a ol
] =gz C-Punkt <= C-DGM Y O " O w... Continuous —— Vorgabe Color 7 & 9
a g,_ﬁ-: C-QF Linie <= C-DGM Beschriftung J @ ™ O w.. Continuous —— Vorqabe Color 7 &
¥ w2 C-Querprofil Tlll~ c-DGM Beschriftung Haupthéhenlinien 7 Q M O w... Continuous —— Vorgabe Color 7 & & =
g [™ Filter invertieren Wl -7 7 T - - - | e _bl_l
2
= [4LLE: 159 Layer angezeigt van 159 Gesamtlayern

Samtliche in Stilen zugewiesene Layer sind auf "Vonlayer" gesetzt und farbig. So kénnen
Sie z.B. die farbliche Darstellung der Hohenlinien auch im Layereigenschaften - Manager

andern.

Falls Sie lieber mit einer schwarz / weissen Darstellung arbeiten mdchten, laden Sie
einfach den Layerstatus "Weiss".

22 Layerstatus-Manager

Layerstatus

|x

Mame | Bereich | WL | B ezchreibung

Platztilfarbe

Modell  Mein  Layer mit Platstilfarbe
Modell  Mein  Alle Laper Farbe wei

[~ Keine Layerstatus in 2P efs auflistan.

r— Optionen wiederherstellen

Iv Layer deaktivieren, die micht im Laerstatue gefunden vurden

¥ | Eigenschaften als dnsichtsfensteriberscHetbungen anwenden

Aktueller Layerstatus: *UNGESPEICHERT*
“Wiederherst.

Schliefen

Mew...
Speichern
Bearbeiten. ..
Umbenennen

Lazchen

Irmportierer...

il

Exportieren...

Hilfe

|®
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Achse

Erstellen

Die Texthéhe im Country - Kit ist automatisch massstababhéngig gesteuert. Die Grosse
wird durch einen Ausdruck eingestellt.

LA Achse erstellen

Tarme:

| Achse (<[Machster Zshler(CP)]=)

Beschreibung:

Anfangsstation: | 0,000m

Allgemein |EntwurFskriterien

Gebiet!

Fﬁ <Monex j "’lvl

Achsstil:

I"'a CH Achse E nbwrf j g |v |

Achslayer:
I C-Achse

Achsbeschriftungssatz:

43 CH Hauptachse links j g |v|

“lllLliE

4

a

-~ _keine Beschriftung

RISl —H Hauptachse links

; 'iE CH Hauptachse links mit Langsschnitt rechts
40 CH Hauptachse rechts

&8 H Hauptachse rechts mit Langsschnitt links
8 CH Nehenachse links

48 CH Nebenachse rechts

[o]4 Abbrechen 7

B Achse

- arhsstile

-- @ Entwurfsiberprifungen

= 'ﬁ Beschrifungsstile

- Beschriftungssatze

= @ Station

: E| e Hauptstation

- @ CH Hektometrisrung links
- M CH Hektormetrierung rechts
i “H Standard

®-

- @ Nebenstation

Marme | Beschrei... |

[ Lange_Linie_Plus
[ Lange_Linie_Minus
Fd Texthihe

F ®_Mersatz_Text

I3 Ausdruck bearbeiten

Busdruck:

IF({{Zeichnungsmalstab-Konvertisrung) >
550,0.002,0.003)

Ergebnis formatieren als:

IDoppelt

OK I Abbrechen

Ver 1.0 /20080327
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Achsbeschriftungssatz andern

Achse auswahlen, rechte Maustaste und "Achsbeschriftung bearbeiten” und danach unten

auf"Beschri ftungss aWahlen Siemun ddnigewiinechtén”
Beschriftungssatz aus.

LA Achsbeschriftungen - Achse (1} B ]
Typ: Beschriftungsstil der Hauptstation:
IHauptstatiDnen j I@ Standard j ﬁ | - | Q_l Hi"'ZUFUGIE”?=:‘| X| ZUVUCkSEtZE"'l
Twp | Skil I Intervall | | Anfangsst. .. I | Endstation | Zu beschrif. .. I Langsschnitt I
Hauptstatio, .. [CH Hektomet# 100, 000m 0,000 H35.679m
fichshauptp, ., |CH Achselemi 0.000m 535.579m ]
Fehlstationen |CH Stati {7 Stilsatz wahlen x|

4 _keine Beschiiftung j ﬁ |"| =’}

..... QE _keine Beschriftung
----- ‘QE CH Hauptachse links

----- QE ZH Hauptachse links mit Langsschnitt rechts
----- 4 CH Hauptachse rechts

----- ‘iE H Hauptachse rechts mit Lanasschnitt links
----- 48 CH Mebenachse links

I QE CH Mebenachse rechts ﬁ
----- 4 standard
Intervall-'YWert Fiir Stationsindes:
100.000 Beschriftungssatz importieren. .. | Beschriftungssatz speichern. .. |
(o4 | Abbrechen | Anwenden HilFe: J

A
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Querprofillinien (Stationierung)

Als nachsten Schritt erstellen wir die Achsstationierungen.
Wabhlen Sie dazu Querprofile A Querprofilliniener st el | en é

Cuerprofile kanal . Express Fenst

£y Querprofillinien erstellen...

% Querprofilplan erstellen...
iehrere Querprofilplane erstellen...

Achse auswahlen <Eingabetaste ruft Auswabhlliste auf>

I3 Achse auswshlen |

Marme | Beschreibung | IJl
<Beschreibung >

Beschriftungsseite wahlen

32 Querprofillinien-Gruppe erstellen il
Mame: Cuerprafilliniensti:
I Querprofilgruppe {<[Machster Z3hler]=) (3' I%SH\I]‘F"-LiniE j ﬁ - | g_l
Beschreibung: Cuerprafilinien-Beschriftungsstil;
;I I. CH GF-Linie Hauptachse rechts j ﬁ vl Q_l

LI Cuerprofilinien-Layer

Achse: | C-QP Linie -2 |

I achse (1)

Zu schneidende Datenguellen auswahlen:

Tvp I Datenquelle | Berlicksichtigen | kil ansichtslayer akkualisierungsm. .. "
@ Bestand CH Terrain C-CQuerprofil Crynarmisch

I I abbrechen ¥
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Das Gelandequerprofilwerkzeug zum erstellen der Stationen wird angezeigt. Wahlen Sie
dieOption"Nach St ati onsbereicheé"

: EilE]
|N|5|"|C'F|-"'-F'|B3|TF'|EN|WU]']:= b Ty ||? Guerprnfilgrupj = |>pf|v oy | B £

|.ﬁ.ktue||e Methode: Mach Stationspunkten |.ﬁ.|:hsname: Achse (1) )FQ‘{ Mach Stationspunktbereich. ..
F

o [ ¥ An einem Stationspunkk
E‘ Yaon 30-Profilkérper-Skationspunkken
T Punkte amn Bildschirm auswahlen

o3|  Worhandene Palylinien auswahlen

Mit den Werten true (wahr) und false (falsch) entscheiden Sie auf welche Art sie
stationieren wollen. Wir entscheiden uns fir eine durchgangige Stationierung an den
Hauptpunkten, resp. einem maximalen Abstand von 10m. Die Profilbreite betragt 15m je
Seite.

22 Querprofillinien erstellen - Nach Stationsbereic |
Eigenschaft | Miert |
= Allgemein

#chse Achse (1
[=I Stationsbereich

Yon achsanfang True

#nfangsstation 0.000m

Bis Achsende True

Endstation 286.672m
= Linke Streifenbreite

A Achse fangen False

Achze Achse (1)

Breite 15.000m
=l Rechte Streifenbreite

&n Achse fangen Falze

Arhse Achse (1

Breite 15.000m

= Abstand zwischen Querprofi...
Abstand zwischen Querprofil...  True
Intervall entlang Tangente 10.000m
Intervall entlang Kreisbogen 10.000m
Intervall entlang Ubergangsb...  10.000m
= 2usatzliche Querprofillinien

Am Bereichsanfang True
A Bereichsende True
An Achshaupipunkten True

&n kritischen Stationen der U,,.  False

Ok I Abbrechen | 7 I

Z

Loschen Sie danach die nicht erwiinschten Profile.

Beispiel: Profil 120.00 wenn Hauptelement mit Profil bei 120.95 ist

Ver 1.0 /20080327 Seite 8
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Querprofilplan erstellen

Andern Sie zuerst den Beschriftungsmassstab auf 1:100.

T

1:150

1:200

1:250

1:500

1:730

1:1250

1:2000

1:2300

1:3000
Benutzerdefiniert. ..

v HRef-Makstabe aushlenden

Atooov |4,

AEBE:

W& hl en Si e

Querprofile

ﬁ Querprofillinien erstellen. ..

% Querprofilplan erstellen...

Mehrere Querprofilplane erstellen. ..

Andern Sie bei Bedarf den Querprofilplanstil und den Gruppen-Plotstil und gehen mit
Weiter im Assistenten zu den nachsten Punkten wo Sie die eingestellten Werte

Ubernehmen konnen.

2 Mehrere Querprofilpline erstellen - Allaemein

P aligemein
Versatzbersich
Hihenbereich

Querprofi-Anzeigeoptionen

Datenbander

Querprofilplan-Tabelen

Achse auzwahlen:

Querprafilinien-Gruppennarne:

I".:? Achse (1) j IQJl I@ Querprofilgnuppe (07] j _‘EJl
Stationzbereich
Anfang: Ende:
 Automatisch {0.000m | 286 672m
" Berutzerdefiniert: |D.DDDm '@l |286.6?2m

=

Guerprofilplannanne:

[Plan <[Machster Zahler]>

B eschieibunog:

Querprofilplanlayer:

I C-Querprafil Plan il
\
=l 4|-| @l

Guerprofilplansti:
g CH 1100

<4

Gruppen-Flaotztil:

{3 CH 3Zsien

=l 4]-| a

= Elrick: | Weiter = I Guerprofilplane erstellen |

Abbrechen | HilFe |

v

Ver 1.0 /20080327
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Im Punkt Datenbander andern Sie bei Bedarf den Bandsatz

L= Mehrere Querprofilplane erstellen - Datenbander x|

Allgemein Bandsatz wahlen:

IUE CH 1:100 Terrain Projekthihe j Q "| gl

Oy g Querprofilplan enthalt D atenbander. ‘wahlen Sie die Quell-DEMs fur die B andbeschiiftung.

Versatzbereich

Hiohenbereich

Querprofi-Anzeigeoptionen —&mordnung der Bander
P Datenbdnder Position:
Oberhalb des Quelpmfilplmj
Querprofilplan-Tabellen | T |

B andeigenzchaften festlegen:

| | Bandwp Sl [ | pEM2
CH 1:100 Tenainhohe [Bes
Querprofildaten CH 1:100 Projekthihe Bestand Bestand
< Euriick, Wejter = | | Cuerprofilplane erstellen I Abbrechen Hilfe

Ver 1.0 /20080327 Seite 10
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Langenprofil Terrain (HOhenplan)

Aus Querprofil Stationierung

I3 Langsschnitt aus DGM erstellen x|
Achse: DiaMs wahlen:
I*‘_‘;& Achze [1] j X | @ Bestand T4 |

— Skationshereich

Achse;

Anfang:

I 0, 000

Mon Station - Bis Skation:

Ende:

I 286.672m

[ 0.000m El [286.672m EI

[ seitlicher Yersatz:

—

Langsschnittliste:

M Beschi T [rak W k A } L Sl =tation atl
anme eschre... | Typ atenq... | Wersatz =+ | Layer i

W AnfFang | Ende M.,
Bestand ... ] Bestand 4EIIIIIIIIm Drynamisch C-Langss... CH Tetrai,.. 0.000m 286.672m 5711
4| | i

Entfernen |

In Héhenplan zeichnen

| i

| abbrechen | 7 |

Der Hohenplan Assistent fuhrt Sie danach durch die Erstellung. Ubernehmen Sie die
voreingestellten Werte ohne Anderungen. Die Country - Kit Vorlagedatei ist so eingestellt,
dass Sie fur ein Strassenprojekt im Prinzip direkt auf Hohenplan erstellen klicken kénnen.

= Hohenplan erstellen - Allgemein x|
P Allgemein Achse auswahlen:
3 Achse 1) - |
Stationsbereich I J L]
Hohenplanname:
Hiihenplanhdhe I Hihenplan - <[Ubergecrdnete Achse{TPY] - (<[Machs dl
Langsschnitt-Anzeigeoptionen Beschreibung:
Kanalnetzanzeige I
Datenbander Hihenplanstil:
i CH OP Statiorierung 104ach iberhicht ¥| 4|~ | Ql
Hihenplanlayer:
| C-Hihenplan 3 |
[~ Wersatz-Langsschnitt durch vertikale Stapelung von Hihenplanen anzeigen
V4
= Zuriick I Weiter = I Hihenplan erstellen Abbrechen Hilfe
2
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Mit Neigungsbrechpunkten
fur eine Achse ohne Querprofillinien (Stationierungen)

= Hohenplan erstellen - Allgemein x|
} Allgemein Achse auswahlen:
3 Achse 1) =| | |
Stationsbereich I J
Heéhenplanname:
Hehenplanhihe I Hahenplan - <[Ubergeordnete Achse{CR)]= - (<[Machs (gl
Langsschnitt-Anzeigeoptionen EBeschreibung:
Kanalmetzanzeige
Datenbander Hehenplanstil: Y
Il CH Meigungsbrechpunkte Terrain 1-fac j j |V| Q!_l
----- tedl CH Langsschnitt-Schnellansicht 10-Fach (berhéht
----- el CH Langsschnitt-Schneflansicht 1-Fach Gberhsht
----- el CH Langsschnitt-Schnellansicht S-Fach Oberhsht
----- Il CH Meigungsbrechpunkke Terrain 10-Fach iberhéht
----- gl CH Meigungsbrechpunkie Terrain 1-fach dberhaht n
----- E ZH Meiqungsbrechpunkke Terrain S-fach (berhihk
----- E ZH QP Skationierung 10-fach Oberhdbk
----- E CH QF Stationierung 1-Fach Oberhaht
----- Il CH QP Stationierung S-Fach Gberhéht
----- tel CH QP Stationierung x-Fach tberhéht Abtreppung Hauptplan
----- M ZH QP Stationierung x-Fach Gberhidht Aptreppung Folgeplane
----- bl CH wariable Stationierung 10-Fach Oberhaht
----- bl CH wariable Stationierung 1-Fach dberhaht
----- M H variable Stationierung S-Fach Oberhaht )
----- bl Standard ey il |
4
= Hohenplan erstellen - Datenbander x|
Allgemein Bandsatz wahlen:
. ; A CHLF Band ngung&brechpum J j -
Stationshereich s _H LF Band Neigungsbrechpunkke Terrain
shenolanhsh -HE CH Prajekk Terrain wariable Stationierung n zugeordnet sein (z. B,
Hohenplanhohe - CH Projekt Terrain won QP-Stationierung i Wahlen Sie diese unten Aus,
. . ; . -9E CH Terrain variable Stationierung
Langsschnitt-Anzeigeoptionen .. %8 Standard
Kanalnetzanzeige
Unterhalb des Hohenplans |
P Datenbsnder I P J
Bandeigenschaften Festlegen:
Bandtvp | Skil | Langssc,.. | Langssc. .. | Achse | Achsha. .. |
Lanassch. .. CH Hektd®%Bestand -, Bestand -, Achse (1) |E|
Langssch... CH Meigff%Bestand -, Bestand -, Achse (1) |E|
Langssch,., CH Meigf % Bestand -, Bestand -.., Achse (1) IEI
<« Furiick, WEiter = Hihenplan erstelen Abbrechen Hilfe:
4
Ver 1.0 /20080327 Seite 12
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Mit variabler Stationierung
fur eine Achse ohne Querprofillinien (Stationierungen)

3 Hihenplan erstellen - Allgemein x|
p Algemein Achse auswahlen:
3 Achze (1) - |
Stationsbereich I J _ﬂ
Hiéhenplanname:
Hihenplanhihe I Hihenplan - <[Ubergeardnete Achse(CPY]> - {<[Machs (g
Langsschnitt-Anzeigeoptionen Beschreibung: s
kanalmetzanzeige
Datenbander Hehenplanstil:
bl CH wariable Stationierung 10-fach Liber j ﬁ | - | Q_l
----- bl CH Langsschnitt-Schnellansicht 10-Fach dberhaht
----- bl CH L&ngsschnitt-Schnelansicht 1-Fach dberhaht
----- bl CH L&ngsschnitt-Schnelansicht 5-Fach dberhiht
----- bl “H Meigungsbrechpunkte Terrain 10-Fach dberhéht
----- bl CH Meigungsbrechpunkte Terrain 1-Fach Oberhaht n
----- bl H Meigungsbrechpunkte Terrain 5-Fach Oberhiht
----- bl H QP Stationierung 10-Fach dberhéht
----- bl CH QP Stationierung 1-Fach Gberhiht
----- bl H QP Stationierung S-Fach Oberhaht
----- bl CH QP Stationierung x-Fach Oberhéht Abtreppung Hauptplan
----- bl H QP Stationierung x-Fach Gberhéht Aptreppung Folgepléne
----- s _H ariable Stationierung 10-Fach dberhdht
----- bl CH wariable Stationierung 1-Fach Oberhaht
----- bl CH wariable Stationierung S-Fach Oberhaht L il |
----- bl Standard i ki
=
=3 Hohenplan erstellen - Datenbander |
Allgemnein Bandsatz wahlen:
938 CH Terain variable Stationiernng j ﬁ | vl o'}
Slelifarileildy ¢~HF ©H LP Band Meigungsbrechpunkke Terrain
) ) B3 CH Projekk Terrain variable Stationierung tn zugeordnet sein (2., B,
RERE: B3 CH Projekk Terrain von QP-Skationierung i Whlen Sie diese unten aus.
. . ) ) e mf —H Terrain wariable Stationierung
Langsschnitt-Anzeigeoptionen . Standard
kanalnetzanzeige
Unterhalb des Hahenplans =
p Catenbénder I F J
Bandeigenschaften Festlegen:
Bandtvp | Skl I Langssc... | LAngssc. .. | Achse I Achsha. .. I
Langssch., . CH Hekkdf}Bestand -... Bestand -.., Achse (1] [+=]
Langssch.. . CH MeigufBestand -... Bestand -.., Achse (1) [+=]
Langssch... CH MNeiguffBestand -.., Bestand -... Achse (1) E
Ver 1.0/ 20080327 Seite 13
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Andern durch Stilbearbeitung
z.B. horizontale Nebenstationsintervalle von 10.000 auf 20.000 setzen.

= Hohenplanstil - CH variable Stationierung 10-fach iiberhcht

o [m] .5

Informationen IF‘Ian IRaster IPIanbeschriﬂ:ung Horizontale Achsen |\-'ertika|e Achsen I.ﬁ.nzeige IZusammenFassung I

Zu steuernde Achse wahlen:

Hauptraster-Stationsinterwall

= Oben

rMebenraster-Stationsinteryvall

{* Lnken

~ Marker und Beschriftung Fir
Anfangsstation

r—Markerdetails am Achshauptpunkt ——

Markerbeschriftungstesxt:

| <[Station-vwert{Um|FD|P3|F pfl

Intervall: Markergralie: Intervall: Markergralie: IMatkergrafie:
| 100.000m | 125.00mm 10,000 [ 1.00mm [5.33mm
Markeraustichtung  Texthihe: Matkeraustichtung:  Texthihe: Markerausrichtung:  Texthdhe:
IZentrieren j |2.EIDmm IZentrieren j |2.DDmm IZentrieren j |4.1?mm

Markerbeschriftungstesxt:

Markerbeschriftungskext:

A A

Texctstil: Drehung: Textstil: Drehung: Textstil: Drehung:
ICH-Standard j IU-UUUU G ICH-Standard j IU-UUUU G, ICH-Standard j IU-UUUU G
B-Yersakz: Y-Wersakz: B-Yersakz: ¥-Yersakz: n-Yersakz: ¥-Yersakz:
| 0.00mm | &0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm

al'd I Abbrechen | Anwenden | Hilfe

F
Andern eines Bandsatzes
z.B. soll die Zeile "Querneigungsband” entfernt werden.
= Hohenplaneigenschaften - Hohenplan - Achse (1) - (03) _ |EI|5|
Informationen IStatiUnen IHﬁhen ILéngsschnitte Bander |
Bandtyvp: Bandstil auswahlen:
ILéngsschnittdaten j I“ﬂ CH Hektometriemng j Q | 'l Ql Hinzufﬂgen:wl
—&nordnung der Bander
Position:
IOberhaIb des Hihenplans j
I Bandtvp Stil I Beschre... | Licks I #Achsha, .. | Beschrif. .. | Beschrif... I nchi
Langsschnit. .. [cH Hekbametrierung et wird .. |5, 00mm [=] F] [0 |achse
Querprofild. .. |ZH Kilometrierung won QP -5y 0.00mm [v] [v] Achse
Querprofild. .. |CH Terrainhihen von QP-StEEY 0.00mm [v] [v] Achse
Querprofild.. . [CH Projekthihen won QP-S:5Y 0.00mm [v] [v] Achse | |
Uberhéhung  |oH Achslinie Fitr Kurvenband™B|Die Achsli... [0.00mm 4 ] Achise
Horizontale ... JCH Kurvenband BCas kuey, . |-30.00mm Achise d | 1
Uberhéhung  [CH Querneigungsband 0.00mm
‘ o
Bandsatz importieren. .. | Als Bandsatz speichern. .. |
[8]4 I Abbrechen Arwenden | HilFe: |
i
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Langenprofil Projekt (Gradiente)

2 Tangenten und Gradiente erstellen x|

Achse:

[ achse ) i )

Mame:

I Gradiente <[Achsname]= (3'

Beschreibung:

Allgemein |Entwurfskriterien

Langsschnittstil:

LUFCH Gradiente Enbwurf Langsschnitt

Langsschnitklayer:

I C-Langsschnitt Terrain -2 |

Langsschnittbeschriftungssatz:

IQE CH Steigungsband unterbrochen j Q '| gl

ok I Abbrechen | 7 L
7|

Das Werkzeug Langsschnitt / Gradiente wird angezeigt:

Werkzeuge Lingsschnitt/Gradiente - Gradiente Achse (1]

B UM S A Y A

X DED|e n

[ | Tangenten zeichnen

TS-basiert

| Tangenten mit Bogen zeichnen

"Bl ¥ Ausrundungseinstellungen...

"“Bogenei nst emneu'Pagbohséh”

2 Einstellungen Ausrundung x|
Ausrundungstyp auswahlen:
" Lange {1 Lange Langel:
| 50.000m | 200.000m | 100.000m
' K-Wert % Badius Langez:
| 5.000 | 1500.000m | 100.000m
—Wlannen
. Lange e Lange Lingel:
| 0.000m: | 200.000m | 100.000m
¥ K-wert (¥ Radius Langs2:
[ 5.000 | 200.000m | 100.000m
a4 I abbrechen I 7
Y
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Ist der Bogentyp "Kreisrund" werden die Tangentenlangen links / rechts unterschiedlich
lang. Geben Sie einen kleinen K-Wert ein (z.B. K 5 = Radius 500).

Konstruieren Sie die Gradiente nach Ihrem Wunsch. Zum Andern ahnlich wie beim
Achsentwurf: Grafisch durch ziehen der Griffe oder Giber den Werkzeugkasten.

Ist der Werkzeugkasten zur Gradientenbearbeitung bereits geschlossen A Gradiente
auswahlen, rechte Maustaste und A "Langsschnitt-Ge o met r i e b"easwahlen. t e n €

Klicken Sie wie unten angezeigt auf den befehl: TS wahlen und danach in die Nahe des
TS klicken. In der Parameter Dialogbox sehen Sie nun die Werte (schwarz = bearbeitbar).
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